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Pro pasivní domy a domy s malou tepelnou ztrátou

Split 4-6 kW

• Menší venkovní jednotka
• Poloviční hlučnost (-3dB(A))
• Podlimitní množství chladiva
• Nerezová nádoba 200 l
• Max. vzdálenost jednotek 30m/30m
• Max. výstupní teplota 55°C

• Levnější o 13-15%
Potrubí s chladivem Potrubí s vodou



Pro pasivní domy nebo tam, kde neřešíme topení

• Objem 200 nebo 270 l
• Napojení na venkovní nebo vnitřní prostředí
• Potrubí 10 resp. 25 m (160/200 mm)
• LG ThinQ
• 10 let na kompresor a nádobu
• Velmi tiché
• Příslušenství PHDCLA0 pro napojení na VZT potrubí
• Záruka materiálová (bude změněno)



Spolehlivé řešení pro větší výkony

• Řízení 3-10 tepelných čerpadel
• K dispozici pro celou řadu Therma V

Plnohodnotné řízení mnoha požadavků

• Topný systém 
• Teplá voda 
• Bivalence 
• Až 4 nezávislé topné okruhy
• Dotykové prostorové ovladače
• Měření dodaného tepla, spotřebované energie
• Automatické dopouštění vody
• Časové programy, cirkulace TV, Zima/Léto
• VizWEB32 (dohled a ovládání přes internet)



Mobilní aplikace
• LGMV - Diagnostika jednotek LG a poruchové kódy

• CAC partner LG - Manuály a poruchové kódy

• LG Energy Payback – návrh, návratnost, hluková studie,…

• LG ThinQ - ovládání přes internet

PC aplikace
• LGMV - Diagnostika jednotek LG a poruchové kódy

• LATS Therma V - Návrh Therma V a porovnatelnost návratnosti

• LG Heating Configurator – nastavení jednotky z PC





- Okamžitá spotřeba

- Spotřeba za období (za Den, Týden, Měsíc, Rok),
Rozděleno na: Topení, Chlazení, TV

- Výroba tepla (za Den, Týden, Měsíc, Rok) 2)

- Obnovitelná energie  (za Den, Týden, Měsíc, Rok) 2), 3)

1) K použití LG ThinQ, potřebujete LG Wi-Fi modem (PWFMDD200).
2) Pokud používáte nemrznoucí směs, není k dispozici.
3) This energy information is only available with LG ThinQ in Spain.

Počítaná spotřeba a výroba energie je znázorněna na ovladači nebo v aplikaci ThinQ.



www.mojelg.cz



2 roky plná záruka LG hradí ND a práci technika

5 let materiálová záruka LG hradí jen ND

Základní podmínky:
• Instalace dle pokynů a návodu (školení)
• Spuštění autorizovanou servisní firmou (protokol registrovaný u LG)
• Servis autorizovanou firmou (protokol)
• Pravidelné prohlídky u prodloužené záruky
• Instalace do 24 měsíců od data výroby
• Nositelem záruky je vždy subjekt prodávající koncovému uživateli

ZÁRUKA:    2 + 5



www.mojelg.cz



LG THERMA V tepelná čerpadla mají mnoho certifikátů:

KEYMARK : Celoevropský certifikát 

SAP-Q & MCS, Eurovent, apod.

Modely Reg.č. Platí do

Monoblok
(R32)

HM051M U43, HM071M U43, HM091M U43 011-1W0243 2028-04-30

HM121M U33, HM123M U33, HM141M U33
HM143M U33, HM161M U33, HM163M U33

011-1W0244 2028-04-30

EHPA : Regionální využívaná zejména v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Modely

Monoblok
(R32)

HM051M U43, HM071M U43, HM091M U43
HM143M U33, HM161M U33, HM163M U33





C1 Výměna zdrojů tepla
 Vzduch/voda  

 Topení A++

 Topení + TV
 Topení + TV + FV

 Vzduch/vzduch
 Topení
 min. A++

 Max. 12 kW chl.v.
 Certifikovaná kombinace ODU a IDU
 Pro domy bez teplovodní otopné soustavy
 Vytápěné všechny obytné místnosti

C2 Příprava Teplé vody
 Ohřev TV TČ

 A+, L profil

C4 Větrání
 75%
 Všechny obytné místnosti
 Průvzdušnost obálky n50 ≤ 2,5/h

DOTACE NA DŮM



C1 Výměna zdrojů tepla
 Vzduch/voda  

 Topení 
 Topení + TV

 Vzduch/vzduch
 Topení
 min. A++

 Max. 12 kW chl.v.
 Certifikovaná kombinace ODU a IDU
 Pro domy bez teplovodní otopné soustavy
 Vytápěné všechny obytné místnosti

C2 Příprava Teplé vody
 Ohřev TV TČ

 A+, L profil

C4 Větrání
 Centrální i Decentrální
 75%
 Všechny obytné místnosti

DOTACE NA B.J.
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